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Volumenreduzierung
Papier-Zerkleinerung

- Zerkleinerungstechnik Datentrager-Zerkleinerung

Technik fur die Formular- u. Postbearbeitung

Festplatten-Zerkleinerungsanlage Typ JBF 12/35

Zerkleinerungsanlage JBF 12/35 fur Festplattenund a  ndere Datentrager ,
entwickelt fur flexible und mobile Anwendungen.

Die Maschine ist ausgelegt zur Zerkleinerung von Fe  stplatten, CDs/DVDs, Videokassetten,
Schreibmaschinenbandern, Sicherungsbander etc. Mit seiner reduzierten Gesamtbreite von
760 mm ist dieser Zerkleinerer zum Transport durch Standard-Turen konzipiert.

14,6 mm Messerbreite sorgen fur kleine Partikelgrof3en und damit mehr Datensicherheit. Der 4
kW-Antrieb  (Getriebemotor) ermoglicht mit seinem enormem Drehmoment eine hohe
Schneidleistung. Eine niedrige Wellendrehzahl von 11 U/min verhindert Funkenentwicklung im
Schneidwerk.

Neueste Sicherheitsnorm fir sicheren Einwurf bei laufender Maschine durch Sondertrichter mit
elektrischem Endschalter. Max. TeilegroRe fur Sondertrichter: 114 x 200 x 40 mm. Einwurf
grolRerer Teile bei stehender Maschine und Einzelstart (alte 5,5" Festplatten, DVD-Stapel auf
Saule, PET-Flaschen, Dosen etc.)

, _ Auto-Reverse bei Uberlast mit automatischem
( } Wiederanlauf. Maschinenstopp bei Storssignal nach
; dreimaligem Reversieren. Durch den Direktantrieb

der Schneidwellen entfallen die Antriebsketten.

Dadurch ist die Anlage besonders wartungsarm und

- -N staubunempfindlich.

Untergestell fur 120 | Standard-Container (nicht im
Preis  inbegriffen). Der  Schaltschrank st
platzsparend im Maschinenrahmen integriert.
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Sondertrichter zur manuellen Aufgabe der Festplatten
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Abb. mit 120 | Contai
(nicht im Standard-Lieferumfang enthalten)

A Maschinengestell
Bestellungen oder Riickfragen unter: B, fr 12011 Container

WTEC e.K., Zum Welschenacker 2, 56414 Wallmerod
Telefon (0 64 35) 54 82-0 Telefax (064 35) 548 2-20
Email: info@wtec-germany.de , Internet : www.wtec-germany.de

technische Anderungen vorbehalten, alle MaRe in mm
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Vor und nach dem Schreddern mit der
Zerkleinerungsanlage JBF 12/35

Maschine steht auf lenkbaren Laufrollen
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(Abmessungen in mm)
Technische Daten JBF 12/35 :
Messerbreite 14.6 mm Anlagen-MaRe
Schneideraum ca. 120 x 350 mm Lange ca. 930 mm
Schneid-Geschwindigkeit ca. 11 U/min. Breite ca. 760 mm
Container-Volumen 1201 Gesamt-Héhe ca. 1650 mm
Spannung 400V /50 Hz Einwurfhéhe ca. 1455 mm
Leistung 4 kW Maschinengewicht ca. 290kg
Durchsatzleistung: ca. 180 Festplatten 3,5 pro Stunde - (3,5“-Festplatten = 100mm x 150-200mm x 30 mm BxLxH)

Bestellungen oder Riickfragen unter:

WTEC e.K., Zum Welschenacker 2, 56414 Wallmerod
Telefon (0 64 35) 54 82-0 Telefax (0 64 35) 548 2-20
Email: info@wtec-germany.de , Internet : www.wtec-germany.de

technische Anderungen vorbehalten, alle MaRe in mm



