
MATRIX F12

Ein Fingertipp genügt

Gestochen scharfer Druck - für Briefe, die Professionalität ausstrahlen. So einfach kann zeitgemässes Frankieren 
sein und, dank Online-Tarif-Update, immer mit dem aktuellen Posttarif.



Matrix F series. Technologie der Zukunft - 
Made in Switzerland.

Die Matrix F series ist der Beweis für unseren 

Anspruch, die Postbearbeitung hocheffizient,

komfortabel und einfach zu gestalten.

Matrix F series: Die Frankiersystem-Generation für ein breites Anwendungs-
spektrum. Jedes Frankiersystem ist optimal auf Ihre Bedürfnisse und Ihr 
Briefvolumen abgestimmt. Alle Geräte der Matrix F series werden exklusiv über 
einen Touchscreen bedient: 

 Einzigartiges, patentiertes ComTouch-Bedienkonzept mit OneTouch-
Technologie. Schnelle und einfache Ermittlung des richtigen Portowertes
- ohne Portotabellen, Codes und Gebrauchsanweisung!

 OneTouch heißt «berühren - frankieren». Dahinter steht ein ausge-
klügeltes, selbsterklärendes Bedienkonzept. Die Tasten für unterschiedliche
Postprodukte sind frei programmierbar.

 LAN Ethernet-Schnittstelle (RJ45) zum Einbinden des Frankiersystems
ins Firmennetz und für die Kommunikation via Internet mit FramaOnline2.

 Optimiertes Drucksystem: HQ-Modus mit einer Auflösung von 600 dpi für
den Druck von kontrastreichen und gestochen scharfen Firmenlogos und 
Werbebotschaften.

Frankieren ist Kommunizieren
Mit der Produktgeneration Matrix F series definiert Frama die Funktion
der Frankiermaschine neu: Frankieren ist heute ein intelligenter Prozess, 
dank ComTouch TM mit OneTouch-Technologie braucht es für den Post-
versand keine Spezialisten mehr. Die Geschäftskorrespondenz gewinnt:
Mit sauberem Porto- und Werbestempel verdient sie die Aufmerksamkeit,
die ihr zusteht.

Touchscreen

Für die häufigsten Versandpro-

dukte stehen 18 freiprogram-

mierbare OneTouch-Funktionen 

zur Verfügung. Das großzü-

gige Display verschafft den 

notwendigen Überblick. Die 

patentierte Bedienoberfläche 

ComTouch™ zeigt nur an, was 

benötigt wird.

Werbestempel

Der High Quality Druckmodus 

ist das i-Tüpfelchen auf Ihrer 

Post. Mit 600 dpi erscheinen 

Firmenlogo oder andere Wer-

bebotschaften kontrastreich 

und gestochen scharf auf ver-

schiedensten Briefumschlägen.

Abbildung in Originalgröße



Die Matrix F12 steht für intelligentes Frankieren:

 großes hintergrundbeleuchtetes Touchscreen-Display
 mit 18 OneTouch-Funktionen
 integrierte LAN-Ethernet-Schnittstelle (RJ45)
 SmartShop-Funktion: Verbrauchsmaterial online
 direkt über Touchscreen-Display bestellen
 perfekte Integration der Waage mit Pop-Up-Gewichts-
 anzeige und automatischer Porto-Berechnung
 9 Kostenstellen mit Klarschriftbezeichnung
 in den Rapporten
 3 frei definierbare Werbestempel, 3 eingebaute grafische
 Botschaften, 2 freigestaltbare Texte: Flexibilität und
 Professionalität für Ihre Ausgangspost
 erstklassiger Druck von Porto und Werbestempel mit 
 HQ-Print
 10 mm Durchlassstärke, integrierter seitlicher Briefauswurf
 sehr bedienfreundlich, ganz und gar selbsterklärend
 immer aktuelle Tarife dank Online-Abgleich über 
 FramaOnline2
 Geschwindigkeit bis zu 20 Briefe/min

Intelligenz made in Switzerland

Wie schwer ist der Brief? 

Die Pop-Up-Gewichtsanzeige 

im Startmenü zeigt das aktuelle 

Gewicht blitzschnell an und be-

rechnet das Porto automatisch.

Über- und Fehlfrankierungen 

gehören somit der Vergangen-

heit an.

Seitlicher Briefauswurf

Der frankierte Brief wird auto-

matisch seitlich ausgeworfen.

Und schon sind die Hände frei 

zum Anlegen weiterer 

Briefe. Das bringt Tempo in 

die Postverarbeitung.

Matrix F12. So klein und 
schon so komplett.

Matrix F12 inkl. Waage und Acrylständer



Frama – Made in Switzerland

Frama blickt auf über 40 Jahre Kompetenz in der Entwick-
lung und Produktion von Lösungen im Bereich der Post-
bearbeitung zurück. Mechanische Meisterwerke bildeten
den Grundstein des Erfolgs. Heute präsentiert Frama 
Frankiermaschinen als integrierte Systemlösungen, die sich 
kompromisslos an den Bedürfnissen der Kunden und 
den Rahmenbedingungen im Briefversandmarkt ausrichten. 
Die strategische Stärke der Frama AG besteht im konse-
quenten Bündeln des technologischen Know-hows im Team 
des Stammhauses in Lauperswil (Schweiz). Alle Produkte 
aus dem Hause Frama werden in der Schweiz gefertigt und 
tragen das Gütesiegel «Made in Switzerland», vom intel-
ligenten Frankiersystem über den automatischen Brief-
öffner bis zur hochpräzisen Falzmaschine.

Kompetenz für Ihre Kommunikation
Frama unterstützt Ihren Briefversand mit richtungsweisen-
der Technologie. So entwickelte Frama die erste Frankier-
maschine mit integrierter Tarifberechnung und führte als 
erster Anbieter die Touchscreen-Bedienung ein.

Kunden von Frama schätzen diese Innovationen. Die Kon-
zentration der Bedienung auf das Wesentliche garantiert
einfachste Bedienung und hohe Effizienz im täglichen 
Einsatz. Die exklusiven OneTouch-Funktionen unterstreichen 
die Kompetenz und den Anspruch von Frama, das Fran-
kieren so einfach wie möglich zu gestalten.

Zertifizierte Informationssicherheit
Bei der Entwicklung zukunftsorientierter Frankiersysteme 
setzt Frama auf spezifische Technologie- und System-  
kompetenz. Der intelligente Abgleich von sensiblen und 
geldwerten Daten zwischen Kunden, Post, Banken und 
weiteren Institutionen erfordert effiziente und hochver- 
fügbare Datenmanagementlösungen, die höchsten 
Sicherheitsstandards genügen. Frama entwickelte hierfür 
eine eigene Lösung: FramaOnline2 – der zentrale Dreh-
und Angelpunkt für vernetzte Datenkommunikation.

Internationale Qualitätsstandards
Frama exportiert weltweit in über 50 Länder. Alle Produkte 
und Dienstleistungen erfüllen internationale Standards. 
Garant dafür sind die entsprechenden Zertifikate, deren Ver-
gabe in regelmässigen Audits von unabhängigen Prüfinsti-
tuten verifiziert wird. 

ISO 9001: 

Qualitätsmanagementsystem

ISO 14001: 

Umweltmanagementsystem

OHSAS 18001:

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Managementsystem

ISO 27001: 

Informations-Sicherheits-

Managementsystem (ISMS)

Ihr Frama Fachhändler

www.frama.de



Datenblatt Matrix F12

Technische Daten und Eigenschaften Matrix F12

Geschwindigkeit: 20 Frankierungen por Minute. Hohe Durchlassstärke bis 10 mm.

Bedienung: hintergrundbeleuchtetes Touchscreen-Bedienungsdisplay, 18 speicherbare OneTouch-Funk-
tionen (Postprodukte).

Portowaage/ 
Portoberechnung:

Online Tarifanpassung und Download, 2 kg bzw. 5 kg Online-Waage optional, platzsparendes 
Waagenpodest aus Plexiglas, integriertes Einzelwiegen durch Pop-Up-Gewichtsanzeige im 
Startmenü, Tarif-Modul mit Schnellzugriff auf weitere Postprodukte.

Werbung: Ink-Jet-Drucktechnologie mit HQ-Modus (600 dpi), Zuordnung Werbeklischee auf Kostenstelle,
3 Standard-Werbebotschaften, 3 frei gestalt- und wählbare Werbeklischees (Option),
2 Textklischees zum Selbstschreiben.

Zusatzdrucke: Frankatur ohne oder mit flexiblem Datum, Eingangsstempel-Funktion mit Datum und Uhrzeit 
(ohne Frankatur), 1D-Barcode für Zusatzleistungen, PremiumAdress, Auftragsmanagement, EKP.

Kostenstellen: 9 Kostenstellen, Kostenstellen-Rapport ausdruckbar, 1 Admin-Modus
mit Passwortschutz.

Schnittstellen: IP-Kommunikationstechnologie (LAN, DHCP, Proxy), Ethernet RJ45 Netzwerk-Schnittstelle. 
WLAN optional mit WiFi Internetadapter für Matrix F series.

Smart-Shop: Verbrauchsmaterialbestellung online über Touchscreen-Bediendisplay.

Komfort-Funktionen: Sperrung hoher Frankierwerte, automatische Datum- und Uhrzeiteinstellung, mehrstufiger 
Energiespar-Modus inklusive Soft-Off.

Zulassungen/ 
Zertifikate:

FIPS 140-2 Level 3, IPMAR, CE, BSI-Grundschutz.

Schalldruckpegel: Leise im Betrieb: LPA 1m: 53dB(A).

Netzanschluss: 240 V / 50 Hz, Leistungsaufnahme: aus: 0.44W, betriebsbereit: 5.5W, in Betriebnahme: 15W.

Made in Switzerland



Empfohlene Verkaufspreise Frama Deutschland GmbH 
Alle Preise zzgl. MwSt., Fracht und Verpackung, gültig ab 01.08.2013 

 Frankiersystem Frama Matrix FFrankiersystem Frama Matrix FFrankiersystem Frama Matrix FFrankiersystem Frama Matrix F11112222

Einsatzbereich bis zu 50 Briefe/Tag 

Grundausstattung 

���� Online-Portoladung ���� Eingangsstempel-Funktion mit Datum und Uhrzeit 

���� Integrierte LAN Ethernet-Schnittstelle (RJ45) ���� 1 Werbeklischee (56 x 25 mm) 

���� Touch Screen Bediendisplay beleuchtet ���� Speichermöglichkeit für 3 Individual-Werbeaufdrucke 

���� Taktleistung bis zu 20 Briefe/Min. ���� 3 fixe Werbeaufdrucke 

���� Ink-Jet-Drucktechnologie (600 dpi) ���� Speicherplatz für 2 Textklischees zum Selbstschreiben 

���� OneTouch Technologie ���� Klischeewechsel per Tastendruck 

���� 18 Sendungsartenspeicher (OneTouch Keys) ���� Zuordnung Werbeklischee zur Kostenstelle 

���� SmartShop-Funktion ���� Werbeklischeedownload 

���� Automatische Datumseinstellung ���� Automatische-Tarif Updates 

���� 10 mm Durchlassstärke ���� Mitdrucken von Briefzusatzleistungen (1D-Barcode, 
PremiumAdress, Auftragsmanagement, EKP) 

���� 9 Kostenstellen mit Klarschriftbezeichnung ���� Pop-Up Gewichtsanzeige 

���� Ausdruckbarer Kostenstellen-Rapport ���� Einzelwiege-Modus 

���� Admin-Modus mit Passwortschutz ���� Automatischer seitlicher Briefauswurf 

���� Sperrung hoher Frankierwerte ���� Mehrstufiger Energiespar-Modus 

���� Porto-Restwertwarnung ���� Briefauffangbehälter 

Bestell-Nr. Preis 
Frama Matrix F12 1019093    975,00 �* 

Optionen bei Kauf 

���� zusätzliches Werbeklischee (max. 2 Stück) 1019183     125,00 � 

���� Waage S2, Wiegebereich bis 2 kg 1015889       260,00 � 

���� Waage S5, Wiegebereich bis 5 kg 1015891    460,00 � 

���� Acrylständer für die Waage S2/S5 1015923       61,95 � 

���� WiFi Internetadapter für F series 1019340      62,00 � 

Wartungsvorschriften 

Basisklick Je weitere Klicks Klick-Aufpreis Vertragstyp  

���� 12.500 1.000 15,00 � FramaCom Business 1  

���� 12.500 1.000 18,00 � FramaCom Business 2  

Größe des Klischees 

���� Maximaler Platz: Breite 56 mm x Höhe 25 mm 
Die Schrift sollte mindestens 2 mm hoch sein 

*zzgl. Monatspauschale FramaCom Basic (obligatorisch) 
 siehe Support- & Wartungspreise

Abb. inkl. Waage
und Acrylständer 
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Empfohlener Einsatzbereich
Bis zu 50 Frankierungen /Tag

Formatangaben der verwendbaren Umschläge

Umschlagabmessungen: Höhe: min.   96,0 mm

Breite: min. 143,0 mm

Briefdicke: min.     0,1 mm
max.   10,0 mm

Verarbeitete Formate (DIN): min.     C6 (162 mm x 114 mm)

Abmessungen und Gewicht

Gewicht: 4,3 kg (netto)
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Änderungen vorbehalten (Stand 06/2013) Made in Switzerland

Frama Deutschland GmbH
Christinenstraße 2
40880 Ratingen

Freeecall 8000 8575655
Freefax   0800 8575656

www.frama.de
www.framashop.de
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